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Grand-voile Top Square (corne 1.41) : 

P=10.90 m, E=3.27 m, HB = 1.40 m, MGT = 1.61, MGM = 2.60 

Construction: 

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Polyester film/film PX20/15 4’960.-

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Aramide film/film Diax HMT 130 6'190.-

Membrane D4 film/film 0.75mil / 0.75mil Clear UV 
Aramid HMT 13156 DPI 7’420.-

Inclus: 
Ralingue de guindant pour coulisseaux à billes (coulisseaux non-
fournis). 
Fullbatten (5 lattes forcées + 1 en tête). 
2 bandes de ris. 
Bordure libre, nerf de chute à palan et nerf de bordure, bandes de 
visualisations du creux, faveurs de chute, numéros de voile, sigle,  
rabans et sac tubulaire. 
Options: 
Taud de bôme.en Acryl 
Marquage du nom sur taud de bôme, par lettre 

580.-
15.-

 

  
 

Génois Jauge #1 médium : 

IG=10.35 m, LP=4.30 m, HHW = 2.37  

Construction: 

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Polyester film/film PX15/10 3’050.- 

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Aramide film/film Diax HMT 
100/70 3'790.- 

Membrane D4 film/film 0.75mil / 0.75mil std 
Aramid HMT 9353 DPI 4’090.- 

Inclus : 

 

Ralingue de guindant pour étai creux ou mousquetons. 
3 lattes sur chute. (Lattes verticales pour système sur 
emmagasineur). 
Nerf de chute à palans et nerf de bordure, bandes de visualisation 
du creux, fenêtre de faveurs, renforts de barres de flèche, raban et 
sac tubulaire. 

 



 

 

Foc #3 Solent : 

IG=10.30 m, LP=3.12 m, surface=15.6 m2 

Construction: 

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Polyester film/film PX20/15 2’210.- 

Coupe Tri-radiale 5R-Cut 
Tissu : Laminé Aramide film/film Diax HMT 130 2'890.- 

Membrane D4 film/film 0.75mil / 0.75mil std 
Aramid HMT 12152 DPI 3’160.- 

Inclus : 
3 lattes sur la chute (Lattes verticales pour système sur 
emmagasineur). 
Ralingue de guindant pour étai creux ou mousquetons. 
Nerf de chute à palans et nerf de bordure, bandes de visualisation 
du creux, fenêtre de faveurs, raban et sac tubulaire. 

 
 

Spinnaker Asymétrique de jauge :  
Slu =14.14, Sle = 12.42, SF = 8.25, Surface = 96 m2 
Type et Construction: 
Tri-radial 4R-CUT 
Nylon Superlite 60.ou Airx 600 ( prix spi uni) 4’710.- 

Inclus: 

 

Couleurs à choix selon échantillon. 
Renforts radiaux 
Assemblage entièrement collé. 
Baille à spi. 

 

Floater :  
Slu =13.66, Sle = 11.76, SF = 7.29, Surface = 71 m2 
Type et Construction: 
Tri-radial 4R-CUT 
Nylon Airx 400 Blanc 3’990.- 

Inclus: 

 

Renforts radiaux 
Assemblage entièrement collé. 
Baille à spi. 

 



 

 
Spinnaker Asymétrique ACVL :  

Surface = 113 m2 

Type et Construction: 
Tri-radial 4R-CUT 
Nylon Superlite 50.ou Airx 500 ( prix spi uni) 5’570.- 

Inclus: 
Couleurs à choix selon échantillon. 
Renforts radiaux 
Assemblage entièrement collé. 
Baille à spi. 

 

Remise d'automne spéciale « LUTHI 870 »: 
15 % de remise pour toute commande passée avant le 30 novembre. 

Délai de livraison: 
3 à 4 semaines pour les voiles à panneaux, 6 à 8 semaines pour les membranes D4 

Validité: 
Offre pour la saison 2009/2010. 

Prix: 
En Francs suisses, TVA 7.6 % comprise, départ Genève. 
5% de supplément sur les Membranes D4 en fibre « BLACK TECHNORA » 

Conditions de paiement: 
50 % à la commande, solde à réception de la facture. 

Réserve de propriété: 
La voilerie se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document jusqu’au 
paiement intégral de leur prix. 

Garantie: 
La garantie est d’une année. Nous garantissons en tant que fabricant tous défauts ou 
usure prématurée qui peuvent être imputés à la fabrication ou aux matériaux de ces 
voiles. 
 


